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Macara mobila LTM 1050-3.1
Inovator și economic
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Macaraua mobilă Liebherr LTM 1050-3.1 se caracterizează prin brațul telescopic lung, capacități puternice de 
ridicare, mobilitate excepțională și echipament complet de confort și siguranță. Această macara de 50 de tone 
dispune de tehnologie de vârf pentru o mai mare eficacitate în operarea practică.

• Braț telescopic de 38 m
• Fly-jib pliabil dublu de 16 m cu braț de asamblare integrat
• Greutate totală de 36 de tone, incl. Contragreutate de 7 tone la sarcina pe osie de 12 tone

• Lățimea vehiculului: 2,54 m cu cauciucuri 445/95 R 25 (16,00 R 25)

• O mare flexibilitate de utilizare datorită capacităților optime de ridicare cu contragreutate totală și parțială

• Direcție activă pe puntea spate, dependentă de viteză

• Frâne cu disc pneumatice

• Lucrări sensibile datorită controlului electronic al macaralei
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Conduce trenul

• Motor turbo-diesel Liebherr cu șase 
cilindri, 270 kW/367 CP la 2000 rpm, 
max. cuplu 1720 Nm la 1000 – 1500 
rpm

• Cutie de viteze automată ZF AS-
TRONIC, 12 viteze înainte și 2 înapoi

• Cutie de transfer în 2 trepte, viteză de 
târare de 0,73 km/h

• Axe două și trei conduse, axa unu 
opțional
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starea- Art șasiu și tehnologie de antrenare

Mobilitate ridicată și eficiență a costurilor

Un puternic motor turbo-diesel Liebherr cu șase cilindri și 270 kW/367 CP asigură 
performanțe rapide la volan. Cutia de viteze ZF cu 12 trepte cu sistem de control 
automat AS-TRONIC oferă un nivel ridicat de rentabilitate și un confort excelent.
• Consum redus de combustibil datorita numarului mare de trepte si randamentului 

ridicat al ambreiajului uscat.

• Manevrabilitate excelentă și viteză minimă de crawling datorită cutiei de transfer în 
două trepte

• Prevenirea blocării automate ABV cu control al alunecării ASR
• Frână Telma cu curenți turbionari opțional, fără uzură și confortabilă

Compact, agil și cu greutate optimizată

Datorită designului său extrem de compact, LTM 1050-3.1 poate funcționa pe 
cele mai mici șantiere. La o sarcină pe osie de 12 t, poate rula cu până la 7 t 
contragreutate, făcându-l flexibil și economic de utilizat.
• Lungimea șasiului de numai 9,11 m

• Cea mai mică rază de viraj de numai 7,40 m

• Lățimea vehiculului de numai 2,54 m, chiar și cu anvelope 445/95 R 25 (16.00 R 25)

• Raza de balansare a cozii 

de numai 3,53 m

11830
3508

22° 20°

445/95 R 25
(16.00 R 25)

12 t 12 t 12 t

9110
11527

7151

7169

Suspensie hidro-pneumatică 
Niveaumatik

Frâne cu disc pneumatice

• Putere mare de frânare, control îmbunătățit

• Stabilitate direcțională îmbunătățită• Cilindri de suspensie fără întreținere

• Nicio reducere a forței de frânare la temperaturi ridicate 
de frânare (decolorare)• Dimensiuni mari pentru a face față sarcinilor 

mari pe osie
• Durată de viață mai lungă• Cursă suspensie: +100/-100 mm

• Stabilitate laterală ridicată la viraje • Timp de lucru mai scurt pentru schimbarea plăcuțelor de 
frânare

• Alegerea stărilor de conducere folosind 
programe fixe

• Placute de frana cu indicatoare de uzura
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5 programe de direcție

• Selectarea programului prin simplu 
buton
• Dispunerea clară a elementelor de control și a 
afișajelor

• Programe modificabile în timpul 
conducerii

• Direcție crab controlată confortabil 
de volan, fără ridicare a axei din 
mijloc
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Variabila ste econceptul de inel

Direcție activă pe puntea spate

Axele din spate sunt controlate activ electro-hidraulic, în funcție de viteza și 
unghiul de virare al punții din față.
Cinci programe diferite de direcție (P) pot fi selectate prin butonul tactil.
• Uzura anvelopelor remarcabil redusă

• Manevrabilitate îmbunătățită

• Condiție de conducere stabilă chiar și la viteze mari

• Toate cele trei osii pot fi direcționate

Standarde înalte de siguranță – 
întregul know-how de la Liebherr

• Cilindru de centrare pentru îndreptarea automată a punților din spate în caz de defecțiune

• Două circuite hidraulice independente cu roată și pompă hidraulică acționată de motor

• Două calculatoare de control independente

P1 Direcție rutieră
Axa 1 este direcționată mecanic cu ajutorul 
volanului. Axa 3 este direcționată activ, în funcție 
de viteză și de unghiul de blocare a osiei față. La 
viteze de 30 km/h și mai mari, axa 3 este setată 
în poziție drept înainte și blocată

P2 Direcție pe toate roțile

Folosind volanul, axele 2 și 3 sunt rotite în 
conformitate cu unghiul de virare al axei 1 
pentru a obține cele mai mici raze de viraj 
posibile.

P3 Direcție crab
Axele 2 și 3 sunt rotite în aceeași direcție cu 
blocarea roții de pe axa 1 prin utilizarea 
volanului.

P4 Fără direcție pivotantă

Cilindru de centrare pe axele din spate Axele 2 și 3 sunt rotite în funcție de blocarea roții 
de pe axa 1, pentru a preveni oscilarea capătului 
din spate.• Îndreptarea automată a punților din spate 

în caz de defecțiune

P5 Direcție independentă pe puntea spate

Axa 1 este rotită cu ajutorul volanului; axele 2 
și 3 sunt rotite independent de blocarea 
roților de pe axele 1 prin activarea 
butoanelor
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Cabina șoferului
• Execuție din tablă de oțel rezistentă la 

coroziune, oțel cu amorsare cataforetică

• Usi din fibra compozita executie cu 
bobina electrica geamuri

• Sticla securizata pe toate laturile

• Sticlă colorată

• Oglinzi exterioare incalzite si reglabile 
electric
• Scaun șofer cu arcuri pneumatice cu suport 
lombar
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Confort și funcţionalitate

Cabină modernă a șoferului și cabina macaralei

Atât cabina modernă a șoferului, cât și cabina macaralei oferă un mediu de lucru confortabil și 
funcțional. Elementele de control și afișajele sunt aranjate ergonomic. Astfel, este asigurată o 
muncă sigură și fără oboseală. Pentru cabina șoferului, cabina macaralei, dispozitivul de 
blocare a contactului și capacul rezervorului este prevăzut un singur sistem de cheie.

Configurare rapidă și sigură
Reglarea stabilizatorilor, asamblarea contragreutăților și atașarea echipamentelor 
suplimentare au fost toate proiectate ținând cont de viteză, siguranță și confort. 
Sunt prevăzute urcări specifice, mânere și șine pentru a asigura siguranța 
personalului operator.

Macara de sprijin pe stabilizatoare – 
rapidă, confortabilă și sigură
• Terminal BTT Blue Toth, unitate mobilă de 

control și afișare

• Afișaj electronic de înclinare
• Nivelare complet automată prin buton
• Pornirea/oprirea motorului și controlul vitezei

• Iluminarea zonei de sprijin cu patru 
lumini integrate

• Cursa cilindrului suport: 650 mm fata, 700 
mm spate

• Grinzi stabilizatoare cu o singură 
treaptă, complet hidraulice, sistem de 
extindere cu întreținere redusă

700

Cabina macaralei

• Câmp vizual mare
• Geamuri de securitate

• Geamuri colorate
• Scaun șofer macaraua cu suport lombar, 

reglabil multiplă
• Placi interioare izolate termic si fonic

• Rezistent la coroziune

• Proiector de lucru
• Încălzire independentă de motor
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Sistem telescopic hidro-mecanic dovedit
• Cilindru hidraulic cu dublă acțiune, fiabil, cu o singură treaptă

• Centrul de greutate scăzut datorită blocului dublu de scripete pentru 
secțiunile telescopice 2 și 3

• Secțiunea 1 extinsă/retrasă cu cilindrul hidraulic, 
secțiunile 2 și 3 cu cabluri

• Sarcini telescopabile mari
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Capacitate mari de ridicare și sistem de braț flexibil

Braț telescopic lung de mare capacitate și 
extensii funcționale de zăbrele

Brațul telescopic cuprinde secțiunea de bază și trei secțiuni telescopice care pot 
fi extinse confortabil printr-un sistem de extensie hidromecanic la orice lungime 
cerută.
• Braț telescopic de 38 m
• Fly-jib dublu pliabil de 9,2 m până la 16 m, atașabil la 0°, 20°, 40° și 60°
• Braț de asamblare de 1,4 m, constând din adaptorul fly-jib și un set suplimentar de scripete 

sau o grindă cu cârlig

Capacitățile mari de ridicare atât cu contragreutate 
completă, cât și parțială oferă o gamă largă de operare

• Stabilitate laterală ridicată datorită profilului brațului oval

• Telescopare sub sarcină
• Capacitate de ridicare: 7,5 t la 38 m înălțime de ridicare

• Inaltime maxima carlig: 54 m
• Raza maxima: 44 m

Brațul de asamblare

• Integrat în fly jib rabatabil
• Cu set de snopi sau grindă cu cârlig

• Atașabil sub 0°, 20°, 40° și 60°
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Contragreutate variabilă

Asamblare contragreutate - o chestiune de minute

• Variații multiple de contragreutate de la 2,9 t la 9 t
• Balastare rapidă cu tehnologie de deschidere a cheii din interiorul cabinei macaralei

• Dimensiuni compacte contragreutate: cu contragreutate de 9 t, lățimea este de numai 2,54 m

• Leagăn de coadă: doar 3,5 m

• 36 t greutate totală incl. Contragreutate de 7 t la sarcina pe osie de 12 t

12 t

Angrenajul de ridicare

• Angrenaj de ridicare cu angrenaj 
planetar integrat și frână multidisc 
cu arc

• Linie de tragere 45 kN la stratul exterior

• Viteza maximă a liniei 120 m/min
• 2. dispozitiv de ridicare opţional
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Acționare a macaralei de mare putere

Cu componente testate și testate

Componentele de antrenare pentru operarea macaralei sunt proiectate pentru performanțe ridicate și 
asigură o manipulare sensibilă și precisă a sarcinii. Acestea sunt special concepute pentru a se potrivi 
utilizării macaralei și au fost supuse unor teste de rezistență grele.

• Acționarea macaralei de la motorul șasiului

• Consum optimizat de combustibil prin managementul electronic al motorului

• Acționare diesel-hidraulică a macaralei, circuite hidraulice deschise cu control 
electronic „Load Sensing”, 4 mișcări de lucru posibile simultan

12 t 12 t • Control electric/electronic al macaralei SPS prin sistemul informatic LICCON
• Comandă confortabilă a cotierei cu 2 joystick-uri multifuncționale cu autocentrare, în 4 ori, 

control continuu al tuturor mișcărilor macaralei, cu joystick-uri cu vibrații pentru operarea 
treptei de rotire și troliu, control electronic al pilotului

• Sistem de rotire modificabil de la deschis la blocat hidraulic în mod standard, astfel 
mișcarea poate fi ajustată la diferite condiții de funcționare, de exemplu control 
sensibil pentru lucrări de asamblare sau cicluri rapide

0,4 t

0,3 t
Senzor de control cu   afișaje sensibile la atingere

4,4 t LICCON
ecran

Unitatea de comandă

Răfuit
cilindru

Telescopic
cilindru

Unelte de ridicare Unelte de rotire

1,1 t
Bloc de control

Senzori

0,9 t

1,2 t
0,7 t Swivel coenn cțiune

Contragreutate de bază
Contragreutate suplimentară 
Total

7 t
2 t
9 t Liebherr

motor diesel Pompă cu roți dințate

deplasare variabila-
pompa de ment

Mecanismul de rotire

• Angrenaj planetar, frână multidisc cu arc
Ungere centralizată
• Sistem de lubrifiere centralizat standard 

pentru inelul de rotire, lagărele brațului, 
lagărele de rulare și lagărele troliului

• Viteza de rotire de la 0 – 1,9 m/min treaptă mai puțin 
reglabilă

• Mecanismul de rotire poate fi schimbat de la deschis la 
blocat hidraulic

• Aplicarea uniformă a lubrifiantului

• Nivelul de lubrifiant vizibil în recipientul 
transparent în orice moment
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Sistemul de testare LICCON

• Localizarea rapidă a problemelor pe 
ecran fără instrumente de măsurare

• Afișarea codurilor de eroare și 
descrierilor
• Funcții interactive convenabile pentru 

monitorizarea tuturor intrărilor și ieșirilor

• Afișări ale funcțiilor și alocarea 
senzorilor și actuatorilor
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Comenzi inteligente ale macaralei

Pentru operarea funcțională și sigură a 
macaralei: sistemul informatic LICCON

Atât software-ul, cât și hardware-ul pentru operarea macaralei mobile au fost 
dezvoltate chiar de Liebherr. Baza este sistemul informatic LICCON (Liebherr 
Computed Controlling). Acest sistem realizează diverse funcții de informare, 
control și monitorizare. Componentele de control s-au dovedit la nivel mondial 
în cele mai diverse condiții climatice.

Configurare și program de operare LICCON

• Programe de aplicare:
- Indicator de încărcare sigură (LMB)

- Program de configurare cu display de configurare
- Program de operare cu display de operare
- Program telescopic cu afisaj telescopic

• Setarea configurației prin funcții interactive convenabile
• Afișarea tuturor datelor importante folosind simboluri grafice

• Oprire sigură când sunt depăşite momentele de încărcare admisibile

• Indicații troliu pentru ridicarea/coborârea de mare precizie a sarcinii

Tehnologia magistralei de date

Macaralele mobile Liebherr sunt complet întrețesute folosind sisteme de magistrală de 
date. Toate componentele electrice și electronice majore sunt echipate cu propriile 
microprocesoare și comunică între ele doar printr-un număr mic de cabluri de date. 
Liebherr a dezvoltat un sistem de autobuze pentru a răspunde cerințelor speciale ale 
macaralelor mobile (LSB - Liebherr-System-Bus). Tehnologia magistralei de date mărește 
fiabilitatea, confortul și siguranța la conducerea și operarea macaralelor:

• Fiabilitate îmbunătățită datorită numărului mult redus de cabluri și contacte 
electrice
• Autotestare constantă a „senzorilor inteligenți”
• Posibilități extinse de diagnosticare, găsire rapidă a defecțiunilor

Sistemul de limitare a zonei de lucru LICCON 
(opțional)

Planificatorul lucrărilor LICCON (opțional)

• Program de calculator pentru planificarea, 
simularea și documentarea operațiunilor 
macaralei pe un PC

• Reducere pentru munca operatorului de macara prin 
monitorizarea automată a restricțiilor spațiului de lucru, 
cum ar fi poduri, acoperișuri, linii electrice etc. • Reprezentarea tuturor diagramelor de sarcină ale 

macaralei• Programare simplă
• Patru funcții de limitare diferite:

− Limitarea înălțimii capului scripetei
− Limitarea razei
− Limitarea unghiului de rotire
− Limitarea marginilor

• Căutare automată a macaralei potrivite pe baza 
introducerii parametrilor de sarcină, rază și 
înălțime de ridicare

• Simularea operațiunilor macaralei cu 
funcții de contur și afișare a forței de 
susținere
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Noua generație de control – LICCON2

Noua generație de control al macaralei Liebherr oferă o valoare 
extinsă pentru client și un confort sporit de control prin 
posibilități suplimentare pentru utilizator. Baza pentru aceasta 
este arhitectura de control modernă și orientată spre viitor, cu 
componente, care au fost optimizate pentru putere și capacitate 
de calcul.

Atașarea și detașarea-
ing blocul cârlig

Suport macaraua

Prin utilizarea BTT, macaraua mobilă va fi 
instalată confortabil și în siguranță. 
Pornirea/oprirea motorului și reglarea 
vitezei, afișajul electronic al înclinării și 
nivelarea automată sunt standard. 
Opțional, BTT poate afișa și forțele 
stabilizatoarelor.

Terminalul Bluetooth BTT permite 
conducătorului de macara să atașeze blocul 
cârlig sau să îl detașeze de bara de protecție 
frontală, la vedere, prin controlul de la 
distanță a dispozitivului de ridicare și a 
cilindrului de ridicare al brațului telescopic.

Monitor color Afișaj tactil
Lizibilitatea datelor de pe 
monitorul unității de control 
LICCON2 din cabina macaralei 
este îmbunătățită de afișajul 
color. Indicațiile de avertizare și 
utilizarea macaralei sunt mai 
clar vizibile.

Sub joystick-urile integrate în 
cotierele sunt prevăzute 
display-uri tactile cu care pot fi 
selectate diverse funcții de 
lucru. Pe lângă altele, acestea 
sunt programele de 
conducere și direcție ale 
transportorului, suspensia 
axelor, susținerea macaralei, 
reglarea proiectoarelor de 
lucru precum și controlul 
încălzirii și ventilației.

PN 185.01.E04.2011 Sub rezerva modificărilor tehnice.

Liebherr-Werk Ehingen GmbH Postfach 
1361, 89582 Ehingen, Germania

+ 49 7391 502-0, Fax +49 7391 502-3399
www.liebherr.com, e-mail: info.lwe@liebherr.com



Combustibil HVO

Combustibil din uleiuri vegetale hidrogenate 
pentru operarea macaralei cu zero emisii

Macarale mobile și pe șenile
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Ce este HVO?
---
Materii prime Uleiuri și grăsimi vegetale și animale din industria alimentară (în 

mod ideal, deșeuri, cum ar fi uleiul de gătit uzat și reziduurile de 

grăsime)

La Ehingen: din deșeuri (cu excepția uleiului de palmier)

Diferența față de motorină Densitate mai mică și emisii de evacuare mai mici

Plus În formă pură (100 % HVO) sau în orice raport cu motorina

Standard EN 15940 (combustibil sintetic)

Combustibilii HVO care respectă standardul EN 15940 pe bază de uleiuri vegetale 
hidrogenate pot aduce o contribuție valoroasă la reducerea emisiilor globale de 
gaze cu efect de seră.

HVO vs. Biodiesel1

---
HVO Biodiesel

Materii prime În primul rânduleiuri 
vegetale și animale și
grăsimi (ideal deșeuri)

În primul rândulei de rapita, 

uleiuri vegetale,

grăsimi animale

Proces de producție Hidrogenarea Esterificarea

Chimic
compoziţie

Chimic pur
combustibil

Pe bază de ester

Ţintă Ambii combustibili sunt fabricați din biomasă organică/regenerabilă. 

Țintă – înlocuirea combustibililor fosili

Aprobari de motor
---
Toate motoarele diesel pe care le instalăm au   fost testate în detaliu 
de către producători. În plus, macaralele noastre au fost supuse 
unor teste și teste extinse cu clienții din domeniu și la departamentul 
nostru de testare folosind HVO pur (100%).

Motoare Liebherr Aprobare pentru toate motoarele Liebherr2

Motoare Cummins Aprobare pentru QSB6.7 și B6.7

Motoare MTU Aprobare pentru Etapa 4 și Etapa 5

→ Macarale înainte de etapa 4 de emisie a interfeței: Fără aprobare, dar nu ne 
așteptăm la probleme tehnice sau daune consecutive atunci când este utilizat HVO

→ Toate macaralele noastre noi sunt pregătite pentru HVO



Beneficiile
---

Thereducereîn
CO2emisiide la o macara 
mobilă cu 5 osii care
folosește permanent HVO pur este 74 
%3în comparație cu motorina, dacă 
luăm în considerare întreaga durată 
de viață a macaralei, inclusiv 
producția ei – de la leagăn la 
mormânt, cu alte cuvinte.

Diesel B7

- 74 % CO 2

HVO
Leagăn până în mormânt

– Nu sunt necesare modificări
– Compatibilitate bună cu toate componentele motorului
– HVO poate fi amestecat cu motorina fosilă în orice raport pentru 

utilizare în motoarele convenționale cu ardere internă
– Asta înseamnă că și mașinile Liebherr mai vechi din flotele globale pot fi 

operate pe o bază esențial neutră din punct de vedere climatic 
folosind HVO

– Rezistență foarte bună la temperaturi scăzute 
(până la cel puțin -20 °C)

– Utilizare redusă a Adblue (aproximativ -10%)
– Emisii mai mici de oxizi de azot (aproximativ -11%)
– Reducerea emisiilor de particule de funingine, în special la 

macaralele fără filtre de particule diesel

1 Comparația servește doar la diferențierea între HVO și biodiesel. 
Biodieselul estenuaprobat pentru motoarele Liebherr actuale. Sub 
rezerva modificărilor.
Pentru a obține CO maxim posibil2reduceri, macaraua trebuie alimentată permanent 
folosind HVO pur. CO2reducerile scad dacă la amestecul de combustibil se adaugă doar 
cantități mici de HVO.

2
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HVO la Liebherr
---
Din septembrie 2021, toate noile macarale mobile și pe șenile din 
Ehingen au fost alimentate exclusiv cu combustibil HVO pur (primul 
lor rezervor de combustibil și pentru test drive și în zonele de 
testare).

Cu până la 90 % mai puțin CO2emisii în timpul funcționării

HVO gata

Client
Serviciu
---
Personal.
Competent.
De încredere. Obțineți contactul dvs

Liebherr-Werk Ehingen GmbH 
Postfach 1361
89582 Ehingen, Germania
Telefon +49 7391 502-0 
www.liebherr.com p-
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